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PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PERIMETRAL DE LA TUM

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA

SIMBOLOGIA.

Calvanizada

APIDBO-ING-MANCER-05/13

MARZO 2013

FECHA:

ESCALA:
S/IE

API cerca 2013.DWG

ARCHIVO:

Llanta de 210 kg.

Giratorio

Solera perimetral

“asador

“asador

POSTE EXISTENTE DE ACERO ACABADO ANTICORROSIVO

COLOR BLANCO.

TRAMOS DE BARRA SUPERIOR DE 40 MM A COLOCAR.
. POSTE EXISTENTE DE POLIETILENO.

MANTENIMIENTO A PORTON DE ACCESO EN LA

MANTENIMIENTO A POSTE EXISTENTE DE ACERO.
ADUANA

TRAMOS DE CONCERTINA NUEVA.
POSTE EXISTENTE DE ACERO.
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DE PROYECTO:

%%
=
<
958
28
&S
98
&5
98
98
98
%
928
28
X

PLANOS COMPLEMENTARIOS

N\

55
-
%%
35
55
55
55
3%
85
K
35
55
55
K
&5

Alambre de puas
Ko
2
&S
%
928
<X
<>
<X
&S
&S
355
355
355
58

R
&
%
X
‘0
%
%

O
&
%
%
%
2
5

EXISTENTE

N.

\BARRA SUPERIOR
T.

85
0%

N.

S
3
KX

GERENCIA DE INGENIERIA

-~
oeceseseseses
SILRRILRRS
LIRS
SHLRRSILLRRK

KX
QRKS
RKS

ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ
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LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICON
DIRECCION GENERAL

CONCERTINA EXISTENTE

CON 3 VAR. LONG. DE 3/8"
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EXISTENTE
DADO PARA POSTE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS,
S.A. DE C.V.

CADENA DE DESPLANTE
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ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
DEPTO. DE PLANEACION

PASO DE CANGREJO

3.00
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ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ
COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA

TUBO GALBANIZADO 40 MM

MANTENIMIENTO A PORTON DE ACCESO EN ADUANA (DETALLE 2)
3.00

\BARRA SUPERIOR NUEVA

SECCION "G"
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CONCERTINA EXISTENTE A REINSTALAR

\BARRA SUPERIOR NUEVA

ELNE NN S L L N - - £ N

N. T.N.

TUBO GALBANIZADO 40 MM
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CADENA DE DESPLANTE

DETALLE DE CERCA PERIMETRAL.

ALAMBRE TENSOR

EXISTENTE
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\POSTE POLIETILENO

SECCION "H"
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CONCERTINA EXISTENTE A REINSTALAR
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