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TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS DE VERIFICACION EN DIVERSAS
AREAS DE AGUA DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.

1.- ANTECEDENTES.

La Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas, SA de CV, se encuentra inmersa en una di-
namica de desarrollar la infraestructura basica de la zona comercial e industrial del puerto a fin
de fortalecer la diversificacién de su vocacion, que incentive el desarrollo regional.

Por otra parte, tiene la responsabilidad de mantener en condiciones de operacion las instalacio-
nes portuarias de uso comun, entre las que se encuentran las areas de navegacion, por lo que
se debe mantener estrecho control sobre las profundidades existentes y la dinamica costera que
se presenta dentro del puerto.

Por lo anterior y por normatividad, se requieren sondeos periédicos y en algunos casos, sondeos
extraordinarios de las areas de agua en general y de navegacion en particular.

Debido a la especializaciéon que se requiere para la realizacion de estos trabajos, y a que el area
de esta Entidad responsable de la ejecucion y control de obras, no cuenta con el equipo ni el
personal suficiente para la elaboraciéon de un trabajo de esta magnitud, se requiere contratar los
servicios de un asesor externo a fin de que realice dichos trabajos para la API bajo la supervision
del area de Ingenieria de esta empresa.

2.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Las zonas donde se realizaran los levantamientos batimétricos, son las areas de agua que se
encuentran dentro del Recinto Portuario de Dos Bocas, las cuales se especifican en los planos

de proyecto.

Las vias de acceso son la carretera estatal Paraiso-Dos Bocas, en el lindero este del poligono
RP-03, ampliada a 4 carriles, con alumbrado publico y banquetas, asi como la desviacion a Pla-
yas en el lindero norte, con 2 carriles.

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos de sondeos batimétricos a realizar son los siguientes:

v Sondeos Batimétricos Generales de inspeccion en areas de agua del Recinto Portuario.

v' Sondeos batimétricos de verificacion en dreas de navegaciéon y maniobras de la TUM y
de la TAB.

4.-INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

La APIDBO proporcionara al contratista toda la informacién grafica y documental que este re-
quiera con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de estos Términos y su contrato res-
pectivo, que haya sido generada u obre en poder de la empresa.

Para efectos de conocimiento general del sitio y complejidad del proyecto se entrega la siguiente
informacion gréfica:
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NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO

APIDBO-ING-BATIGRAL-01/14 | MAYOQ DE 2014 |PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. SONDEOS BATI-

METRICOS DE INSPECCION EN AREAS DE AGUA DEL
PUERTO. AREAS A SONDEAR.

APIDBO-ING-BATIGRAL-02/14 | MAYO DE 2014 |[PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. SONDEOS BATI-

METRICOS DE VERIFICACION EN LAS AREAS DE NA-
VEGACION DE LA TUM Y DE LA TERMINAL DE ABASTE-
CIMIENTO. AREAS A SONDEAR.

5.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

El LICITANTE debera realizar al menos una visita al sitio donde se realizaran los trabajos,
a fin de que conozca la infraestructura existente y las condiciones fisicas del lugar, las eva-
lué y determine la problematica que estos elementos puedan representar a favor o en con-
tra de los mismos.

El contratista debera entregar de cada concepto desarrollado la informacion grafica y des-
criptiva suficiente, de acuerdo a lo solicitado y al destino que tendran los productos, a fin de
gue no se requiera informacion adicional de ningun tipo.

La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, sin costo para
la APIDBO, en su caso, informacién adicional que se requiera, referente al objeto de estos
Términos, que, habiendo sido solicitada expresamente, haya sido omitida por el contratista.

El contratista debera estar en contacto permanente con la Residencia de Obras mediante
reportes de avances y reuniones de trabajo, para efectos de supervision y control.

El contratista debera considerar en su precio unitario el uso de vehiculos terrestre y ma-
ritimo, brigadas de campo y de gabinete, equipo topografico, ecosonografico e informatico
adecuado, para lo cual debera hacer una visita previa al sitio de los trabajos a fin de cono-
cer las condiciones del terreno, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraor-
dinarios por este motivo.

Los planos se elaboraran en Autocad y se imprimiran a colores, en papel bond de tipo HP
Bright White Inkjet Paper C1861A u otro de caracteristicas equivalentes en formato de 90 x
60 cm, 90 x 75 0 90 x 120 cm, con los estandares graficos que la APIDBO proporcionara al
contratista.

Las memorias de calculo de voliumenes, en su caso, deberan ser elaboradas y entregadas
en formato compatible con Excel.

Toda la documentacion grafica y documental que sirva de respaldo a los trabajos ejecuta-
dos, debera entregarse respaldada en archivos electrénicos.

Toda la informacién grafica y documental impresa que se entregue, debera venir firmada
en cada hoja por el contratista y el Superintendente de Servicios, de lo contrario no se
aceptara su entrega.

Toda la informacién se entregara encuadernada en carpeta de argollas tamafio carta, per-
fectamente rotulada en su portada y lomo.

El contratista debera entregar memoria fotografica de la ejecucion de cada concepto.

Las siguientes son los requerimientos basicos que deberan cubrir los trabajos en cada uno de
sus Conceptos, los cuales tienen un caracter enunciativo, no limitativo.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A. DEC. V. SARTICIL ARES

LICITACION No.:

RUBRO: LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS DE VERIFICACION EN DIVERSAS AREAS DE
AGUA DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
85.01.30

SONDEOS BATIMETRICOS DE INSPECCION EN AREAS DE AGUA DEL PUERTO.

DESCRIPCION

Sondeos batimétricos de Inspeccion en areas de agua del puerto.

ESPECIFICACIONES

El area a sondear es de 580 Ha. y viene indicada en el plano de proyecto. Se realizaran dos sondeos
generales y la APIDBO avisara con anticipacion minima de 3 dias naturales cuando se deban realizar,
teniendo el contratista la obligacion de acudir a realizarlas en las fechas que la APIDBO lo requiera.
Los sondeos se deberan realizar con buenas condiciones meteoroldgicas y de mar.

A fin de evitar la interferencia con embarcaciones atracadas o fondeadas en el sitio de los trabajos, el
contratista debera coordinarse con el drea de operaciones de la APIDBO a fin de prever y evitar esas
interferencias, por lo que no se aceptara el levantamiento si trae areas en blanco (SIN INFORMA-
CIONY), dentro de la zona de cobertura.

Si durante la realizacion de los trabajos existen embarcaciones atracadas en muelle o fondeadas en
areas de agua, se debera regresar a sondear las areas faltantes una vez que se hayan retirado las
embarcaciones que obstaculizaron los trabajos y antes de elaborar la entrega final.

En las zonas cercanas a la linea de costa, el sondeo se hara durante las pleamares a fin de poder
aproximarse lo mas posible a la cota cero (NBM) para su ubicacién.

La captura de profundidades se hara a velocidad constante y con registro continuo en el ecograma, las
fijas se representaran a cada 5 metros, con transectos a cada 40 metros.

El ecosonda se calibrard por el método de simulacion de fondo, con un escandallo graduado a cada
metro, verificando en el ecograma su correcta calibracién a cada metro. Dicha calibracion de debera
efectuar al inicio y al final de cada jornada de trabajo, en presencia de un representante de la API, asi
mismo, se debera firmar el rollo de la ecosonda por parte del representante de la APl y el superinten-
dente de obra de la contratista.

Se haran correcciones por efectos de marea, las cuales se mediran cada 15 minutos en el banco de
nivel de referencia que sera establecido por el contratista de conformidad con la Residencia de Obras
para este efecto. Las lecturas obtenidas deberan referenciarse al Nivel de Bajamar Media (NBM).

No se aceptaran las lecturas del ecosonda si no se realiza la calibracion del equipo en presencia del
representante de la API.

Se elaboraran planos parciales escala 1:2000 en formato 90 x 60 cm y uno general en formato 90 x
120 cm, en una escala adecuada con los estandares graficos que proporcione la APIDBO.

La zona de sondeo indicada puede variar en su morfologia y ubicacion o ser subdividida en dos o mas
areas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la ejecucion de los trabajos. La API
indicara de manera escrita al contratista las zonas donde debera obtener los sondeos conforme se
vayan requiriendo.

Se deberan considerar las condiciones climatologicas que histéricamente se han presentado en el
lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucién de los mismos a fin de prever las
posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones
de pagos extraordinarios por este motivo.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viaticos y toda la logistica
necesaria para cumplir con este concepto de trabajo.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

La unidad de medicion y pago sera por hectarea (Ha) sondeada. P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 3.03.02.015) de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S. A. DEC. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS DE VERIFICACION EN DIVERSAS AREAS DE AGUA DEL RE-
CINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 85.01.35

SONDEOS BATIMETRICOS DE VERIFICACION EN LAS AREAS DE NAVEGACION DE LA TUM Y LA TERMINAL DE
ABASTECIMIENTO.

DESCRIPCION

Sondeos batimétricos de verificacion en canales de acceso y darsenas de la TUM y la Terminal de Abastecimiento.

ESPECIFICACIONES

El area de cobertura viene indicada en el plano de proyecto y en el Catalogo de Conceptos.

Debido a que esta actividad dependera de las solicitudes que haga el area de operaciones, y estas dependen a su vez
de las eventualidades operativas o climatoldgicas que se presenten a lo largo del afio, el 4rea final a sondear fluctdara
entre 153 y 459 Ha.

La APIDBO avisara con anticipacion minima de 24 horas cuando se deban realizar estos sondeos y las 4reas a son-
dear, y el contratista tendra la obligacién de acudir a realizarlas en las fechas que la APIDBO lo requiera. Los sondeos
se deberan realizar con buenas condiciones meteoroldgicas y de mar.

Estas areas se podra sondear completas o en fracciones y tantas veces como las condiciones operativas del puerto lo
requieran y sea solicitado por la API, indicando por escrito el area a sondear. Cuando asi se lo solicite la Residencia de
Servicios, el contratista debera entregar los resultados a més tardar en tres dias hébiles después de terminado el levan-
tamiento.

A fin de evitar la interferencia con embarcaciones atracadas o fondeadas en el sitio de los trabajos, el contratista debera
coordinarse con el drea de operaciones de la APIDBO a fin de evitar esas interferencias, por lo que no se aceptara el
levantamiento si trae areas en blanco (SIN INFORMACION), dentro de la zona de cobertura.

Si durante la realizacion de los trabajos existen embarcaciones atracadas en muelle o fondeadas en areas de agua, se
debera regresar a sondear las 4reas faltantes una vez que se hayan retirado las embarcaciones que obstaculizaron los
trabajos y antes de elaborar la entrega final. En las zonas cercanas a la costa, el sondeo se hara durante las pleamares
a fin de poder aproximarse lo més posible a la cota cero para su ubicacién. En los lugares donde se detecte, se debera
calcular volumen de material de azolve respecto a los niveles y dimensiones teéricas de proyecto.

Durante los sondeos se ubicara mediante equipo GPS, en coordenadas UTM WGS84, el sefialamiento maritimo exis-
tente en las zonas sondeadas, incluida la boya de recalada, reportando en los planos que se elaboren los resultados
encontrados. El equipo GPS debera ser de alta precisién con un nivel de aproximacion centimétrico.

La captura de profundidades se hara a velocidad constante y con registro continuo en el ecograma, las fijas se repre-
sentaran a cada 5 metros, con transectos a cada 20 metros con un sobreancho maximo de 30 metros hacia cada lado
al exterior de la plantilla a fin de cubrir los taludes en el caso del canal de acceso a la TUM, 20 metros en el canal de
acceso a la Terminal de Abastecimiento y 25 metros en la darsena de ciaboga y canal secundario Poniente. En donde
sea posible, el levantamiento se hara hasta encontrar la cota cero al NBM.

La ecosonda se calibrard por el método de simulacién de fondo, con un escandallo graduado a cada metro, verificando
en el ecograma su correcta calibracién a cada metro. Dicha calibracién de debera efectuar al inicio y al final de cada
jornada de trabajo, en presencia de un representante de la API, asi mismo, se debera firmar el rollo de la ecosonda por
parte del representante de la API y el superintendente de obra de la contratista. No se aceptaran las lecturas del eco-
sonda si no se realiza la calibracién del equipo en presencia del representante de la API. Se haran correcciones por
efectos de marea, las cuales se medirdn cada 15 minutos en el banco de nivel de referencia que seré establecido por el
contratista para este efecto. Las lecturas obtenidas deberan referenciarse al Nivel de Bajamar media (NBM).

Se elaboraran planos parciales escala 1:2000 en formato 90 x 60 cm y uno general en formato 90 x 120 cm con los
estandares graficos que proporcione la APIDBO.

La zona indicada para sondear puede variar en su morfologia y ubicacién o ser subdividida en dos o mas areas depen-
diendo de las necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato. La API indicara de manera escrita al
contratista las zonas donde debera obtener los sondeos conforme se vayan requiriendo.

Se deberan calcular los volumenes de azolve encontrados de acuerdo a las profundidades y dimensiones oficiales para
cada area de acuerdo a planos de proyecto.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han presentado en el lugar de los trabajos
durante el periodo que abarca la ejecucién de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y
costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, vidticos y toda la logistica necesaria para
cumplir con este concepto de trabajo.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago sera por hectarea (Ha) sondeada. P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones tecnicas e

indicaciones contenidas en plano de proyecto.
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6.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la realizacion de estos trabajos no podra exceder del 30 de noviembre de 2014 y la
fecha de inicio sera la que se indique en el contrato respectivo.

7.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto del presente contrato se pagaran mediante la formulacion de estimaciones
en formatos que proporcionara la APIDBO, de acuerdo a como se vaya terminando la ejecucion
de los conceptos mencionadas en el Catalogo de Conceptos y hayan sido revisados y autoriza-
dos por la Residencia de la APIDBO.

Este requerimiento de pago debera venir acompafiado con la documentacién que acredite la
procedencia de su pago como numeros generadores, croquis, fotografias de la ejecucion de los
trabajos, planos, memorias, entregando lo que aplique para cada concepto.

8.- RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS.

Se entregaran debidamente firmados por el contratista y el Superintendente de Servicios y res-
paldados electronicamente todos los documentos y planos producto de los trabajos mencionados
en el Catalogo de Conceptos de estos Términos y que constituyen la materia de los mismos.

El contratista entregara los planos dentro de carpetas de argollas, doblados a tamafio carta den-
tro de bolsas protectoras de plastico, con pie de plano visible.

Dentro de estas carpetas integrara también toda la informacion documental producto de la reali-
zacion de los trabajos, perfectamente clasificada y firmada en todas sus hojas por el contratista y
el superintendente, de lo contrario no sera aceptada por la Residencia.

El contratista solicitara al Departamento de Planeacién de la APIDBO el pie de plano y las claves
para asignar a los planos que se elaboren como producto de estos trabajos.

La recepcion de los trabajos se hara en parcialidades, de acuerdo al procedimiento sefialado en
la LOPYSRM y su Reglamento, asi como el contrato respectivo, debiendo entregar todo lo indi-
cado en estos Términos para cada Concepto.

Toda la informacion gréafica y documental que se entregue como producto de este trabajo se de-
bera entregar impresa y respaldada en archivos electronicos

ELABORO: REVISO:
1_,'{ 4 /./ y.
7.7 ‘j_.‘ ._\.. .
ARQ. ALYARO OSORIO GARCIA. ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.
Jefe Dpto. de Planeacion Subgerente Técnico de Proyectos
AUTORIZD] | RECIBIO:
m
ING. FRANCISCO R, BERID@N CHARLES. EL CONTRATISTA
Gerente de Operaciones y E.D. de
" Ingenierid
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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