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RELLENO CON MATERIALPRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO
AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 10CNS.
REGISTRO DE CAJADE TAPAYMARCO | NIVEL DE CALLE SIMBOLOGIA
OPERACION DE VALVULAS . LOSA SUPERIOR DE Fo. Fo. /
X | s cowscrpamerocs ucioos N CONCRETO Fe=200 Kg/em2 — , | DEATE SNCRETO TUBOS VALVULAS Y CONEXIONES
\\\ g A 95% PROCTOR EL RELLENO SERA UNICAMENTE 7 \ Ooz M Q W\@_.
\5\ ‘\ 7 5 CON MATERIAL PRODUCTO DE EXGAVACION _|Qw> Um Ocm_mx._-> il \ \
7n>§>um>mmz>nozcz CAJA DE OPERACION ] e R e ] T e vz s OC>Z|_|__H_O>O_OZ DE _/\_>|_|mm_>_lmm
APIZONADA MANULMANTE + i T
|TUBO DE PVC DE VALVULAS g = = i # CLAVE DE LAPZA.
. Jsumza L L i L SIMB. ELEMENTO UNIDAD| CANTIDAD
‘ ) o T D smsownomom oo e @ | ML 1540.00
T APLANADO CON MORTERO -
163 1 ’ NORNRLY. e | CEN-ARENA PROP. 14 T o sssommonomasn mncews @ | ML 866.00
mm|_|x CO|_|C x> D m _I> N>Z.u> DALA DE CONCRETO //\\\/ >zua.@ 15cm \ DE 1 CM. ESP. 03 TUB. PVC. RD-41 CON CAMPANA RD-41 6.00
CON2@ 38" //\\/ \ BOS SENTIDOS < i DIAM. 108.7MM NOM-013-CNA-200 NMX-E-145  (2') ML ’
400 //\\\ \ . i MURO DE BLOCK 15CNS U_m ESPESOR 2MB VALVULA DE MARIPOSA CON CREMALLERA
e t //\\\ \ / RELLENO DE CONCRETO f'c 0150KG./CN2 —— EXTREMOS BRIDADOS . PVC. DIAM. 208.5MM (8") PZA 2.0
108 //\\/ CONCRETO F'c = 200 Kglom2 UNA VARILLA DE 3/8" UN HECO §I Y OTRO NO 2M4 o VALVULA DE MARIPOSA CON CREMALLERA
MURO DE BLOCK W /\\/ —— EXTREMOS BRIDADOS . PVC. DIAM. 108.7MM (4") PZA 1.0
‘m /yc, : 264 ,H\ww«ﬂ\__,b nmwvmorp EXT. BRIDADOS PZA 1.0
| > e 262, VALVULA DE BOLA EXT. ROSCA PZA 4.0
5 = 108.7MM (2" .
¢ ) W ESCALON DE ACERO REDONDO LISO DE 5/8" “feg YALVULADEALIVIO 2" PVC. EXT ROSCA MACHO PZA 4.0
A CADA 40CNS.
b PINTURA ESMALTE ALKIDAL
L ey PZA 11.0
A4 TEE DE 108.7mm
- . JUNTA DE EXPANCION L T PZA 30
20 38 ] °
A BASE DE BOSTIC ELASTOMERICO o8 ubL oo mwmv PZA 3.0
@ ‘ @ DE 1 CM. ESP.
00 n H n 54 H_|F_L CODO DE wme PZA
400 1.-Abrazadera de pvc. 8" con salidaal R 10B.7 MM (4 7.0
N 2.- Véalvula de insercion de 1" p/cobre c/empaque. i , , , 0 , , | CONCRETO F'c=200Kg/cm2 88 . 5 | S PZA 2.0
iz 4 " RN Sl e o e
xo 3.-vélvula de bamqueta de 1 DETALLE "A HE AP S e e NP A .. ACERO DE REFUERZ0 64 comopeas
F 4.- tubo de cobre flexible de 1" BRI NS 2 i S, PGS CROD T A i Pen 20
5 _codo de 90° soldable de cobre a cobre de 1" 5 DSttt cuios g S 91 05 PLANTA : S 44 [ | TR ROSCA Bl con e I 20
- ' . . . LLADO HASTA EL EJE HORIZONTAL DEL TUBG GON TUSLRUGUAY SW N PLANTILLA DE :
6.-Tubo de cobre riguido tipo Mde 1 COMPACTADO AL 90% PROCTOR. J PEDACERA DE TABIQUE CODO DE 11715
° " A { 1 S = 208.5MM (8") PZA 1.0
7.- Codo de 90° soldable cobre a cobre de |1
184.66 8.- Vélvula de globo r/interior de 1" R . 78 L Co00 oE 2220 b7 ”0
9.- Adaptador de cobre a pvc.espiga rosca rosca .de 1" SECCION DE REGISTRO | 74 cooovezss o7a | 10
S T . T 108.7MM(4") .
10.- tapon cachucha de 1" R
' , R SRR CAJA DE OPERACION DE VALVULAS 98 COPLE EXTREMO BRIDADO ESPIGA
11.- Bota de FO. FO. con tapa para véalvula|de ban " iy I DETALLE DE VALVULA DE | osemaem PZA 2.0
v\n/\\\//\\\w///m R //\M/\\\\/M/\\\/v\ ' mmooioz>7\:mzlﬁo 94 COPLE EXTREMO BRIDADO ESPIGA PZA 1.0
Ww, - \m 108.7MM(4") .
A
LOSA DE PROTECCION + + Emu ; TAPON
CRUZ TEE [eZelnle] TE Y TAPA CIEGA ( PROTECCION PERIMETRAL ) 208.5MM PZA 7.0
ATRAQUES PARA PIEZAS ESPECIALES A
R S ESCAR Q + + Vs @ 112" @ 20cm T — 104 T M”Mwﬂ_z_ PZA 1.0
ave ®e B M AMBOS SENTIDOS NN —
‘ NIVEL DE PISO DE BANQUETA 15 Q> © ¥ NN o u [ REDUCCION DE 8"A 4" PZA 6.0
7 ® 7 T f Emu {  REDUCCION DE 4"A2" PZA 5.0
4 < oY COPLE DOBLE CAMPANA
. S , A N < A_A 4 Vs @ 12" @ 10cm N 128 1 PZA 1.0
< a 4 4 AMBOS SENTIDOS 2
7 7 DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO (FRANJA CENTRAL ——— 124 i COPLE DOBLE CAMPANA PZA 1.0
npn nan LECHO SUPERIOR) '
ﬁ J @ NOMINAL DE LA PIEZA ALTURA LADC "A' LADO "B’ VOLUMEN 8 COPLE EXTRENO BRIDADO CON CAMPANA
® \\/ . P ® milimetros puigadas om. om. om. m3. | m PZA 4.0
o < 134 H_ m COPLE EXTREMO BRIDADO CON CAMPANA
) Q @ ® 102 4 35 30 30 0.032 4 PZA 2.0
214710 152 5 10 20 20 003 L L 142 ADAPTADOR ROSCA EMBRA CON ESPIGA 10
108.7 8 45 30 30 0.040 T T LA :|§ PZA )
1 1 152 H_|:: ADAPTADOR ROSCA MACHO CON CAMPANA PZA 8.0
S NOTAS :
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS 400 TOMA DOMICILIARIA
@m%>ﬁﬁm HO_§> Uozioiz>mi> ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA LOSA SUPERIOR LOSA DE CIMENTACIQRL, TEE o~ PZA 8.0
SINESCAA 2.-LOS ATRAQUES DEBERAN COLOGARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA
HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS
3.-LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS CAJA DE OPERACION DE VALVULAS
(PRESIONES DE TRANBAIO MENORES DE 7Kg/em2) NOTAS. CHECAR EN CAMPO ELEMENTOS Y CANTIDADES.

Agua, Ambiente y Energia,
S.A.deC.V.

o= o/ s JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCION,

| ;;,Ve\ _Zm ®>wm_m_l >me_l OC_Zl_lmmO _UmmmN >OOﬂ—O < U—mlﬁm—mCO—OZ Dm >OC> UC—Iom >—|
oo GERENTE DE INGENIERIA RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.
APROBO: RED DE TUBERIAS Y DETALLES

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICON ARCHIVO: ESCALA: FECHA : PLANO No.
DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. DIRECTOR GENERAL 02 red agua Rev C.DWG JUNIO /2006 | APIDBO-ING-AGPO-02/06




